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1. Coleta de dados     Código do material FMI0583

1.1 Dimensão das pastilhas ( mm ) Espessura Largura Comprim

pastilha 1 12,5 40 75

pastilha 2 12,5 40 75

1.2 Registro das leituras, determinação do atrito com o tempo

Compressão Tangencial Temperatura Temperatura duração Força tang

Hora início rpm Leitura cel 1 Leitura cel 2 do disco °C da pastilha°C minutos orientativa

18:00 0 0 0 25 25 0

(P1) 10,1 94 84 29 33 5 70

Hora término (P2) 20,2 132 120 47 49 5 100

19:20 (P3) 30,3 180 165 83 84 5 135

 (P4) 41,3 196 200 115 119 5 170

(P5) 51,5 230 250 169 180 5 210

(P6) 68,0 320 300 220 230 5 250
kgf kgf duração 1 30

1.3 Registro das leituras, determinação do atrito com a velocidade

Compressão Tangencial duração

ponto-rpm Leitura cel 1 Leitura cel 2 minutos 2a sequência

0 0 0

(P1) 10,1 300 290 2          Força tang aprox 240 kgf

(P2) 20,2 300 290 2            velocidade progressiva

(P3) 30,3 300 291 2

(P4) 41,3 300 292 2

(P5) 51,5 300 291 2

(P6) 68 300 290 2

1.4 Registro das leituras, determinação do atrito com a compressão 3a sequência

Compressão Tangencial duração  compr. progressiva

ponto-rpm Leitura cel 1 Leitura cel 2 minutos celula 1 - aprox. 

(P1) 68 90 85 2 90

(P2) 68 150 120 2 150

(P3) 68 210 210 2 210

(P4) 68 260 255 2 260

(P5) 68 300 265 2 310

(P6) 68 320 320 2 350



2. Demonstração do coeficiente de atrito

2.1 Coeficiente de atrito em função da temperatura
temperatura atrito

33 0,447

49 0,455

84 0,458

119 0,510

180 0,543

230 0,469

LIMITE INFERIOR-  0,30

LIMITE SUPERIOR- 0,70

2.2 Coeficiente de atrito em função da velocidade
velocidade atrito

1,85 m/min 0,483

3,70 m/min 0,483

5,55 m/min 0,485

7,40 m/min 0,487

9,25 m/min 0,485

12,3 m/min 0,483

LIMITE INFERIOR-  0,30

LIMITE SUPERIOR- 0,70

2.3 Coeficiente de atrito em função da tensão de compressão
compressão atrito

0,32 Mpa 0,472

0,48 Mpa 0,400

0,63 Mpa 0,500

0,8 Mpa 0,490

0,95 Mpa 0,442

1,12 Mpa 0,500

      1 Mpa = 10 kgf/cm2

Força dividida pela área

LIMITE INFERIOR-  0,30

LIMITE SUPERIOR- 0,70

1 2 3 4 5 6

Série1 33 49 84 119 180 230

Série2 0,447 0,455 0,458 0,510 0,543 0,469
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2.4 Coeficiente de atrito em função do tempo de fricção

tempo(minut) atrito
5 0,447

10 0,455

15 0,458

20 0,510

25 0,543

30 0,469

LIMITE INFERIOR-  0,30

LIMITE SUPERIOR -0,70

3. Dureza

A dureza Brinell representa a tensão de da compressão com uma esfera. Equivale a kgf/mm2.

Dados do ensaio Esfera  D (mm) Força P ( kgf) Calota  d (mm)

15,9 200 3

Tempo de aplicação da carga mínimo 30 seg.

HB = P/1,571.D(D-(D^2-d^2)^0,5 Dureza HB = 28,0

4. Composição do material

   4.1 Esse material não contém amianto e isento de ferro

Requisito declarado pelo fornecedor

   4.2 Composição básica

Fibras naturais e sintéticas Resistência mecânica

METAIS: COBRE Dissipam calor

Redutor de atrito: grafite Evitam agressividade a superfície de atrito

Compostos orgânicos: Aglomerantes dos componentes

Abrasivos: Proporcionam o atrito

Carga: Forma volume e permitem a compactação

Visto   FABIO ANDRADE SANTIAGO data 05/11/2024  

Material Função na fricção

1 2 3 4 5 6

Série1 5 10 15 20 25 30

Série2 0,447 0,455 0,458 0,510 0,543 0,469
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